
Ürün Kodu 
Product Code TP700S-W(+) 

Ürün Açıklaması 

Product Description 

HIGH PERFORMANCE GELCOAT 

Üretim Tarihi 
Production Date 30.08.2024

Sarj No: 
Batch/Lot nr: 

23210

Asit 
Acid 

Izoftalik 
Isophthalic 

Glikol 
Glycol 

Neopentil Glikol 
Neopentyl Glycol 

Kobalt 
Cobalt 

İçeriyor 
Contains 

Reaktivite 
Reactivity 

Yüksek 
High 

SIVI HALDEKİ ÖZELLİKLERİ 
PROPERTIES OF LIQUID FORM 

Test 
Test 

Metod 
Method 

Standart Değer 
Standard Value 

Gerçekleşen Değer 
Actual Value 

Yoğunluk 
Density ISO 1675 1,09 ±0,01 gr/cm³ 1,10 gr/cm³ Max. 

Asit Değeri 
Acid Value ISO 2114 15-25 mg KOH/gr 17

Vizkozite Brookfield* 
Viscosity Brookfield ISO 2555 7000cp –9000cp 8600cp 

Tiksotropi 
Thixotropy - 5,20 

Monomer Oranı 
Monomer Content % 35 – 40 36 

Raf ömrü (Karanlıkta)/ 
Shelf Life (In Dark) 25°C - 4 Ay / Months 4 Ay / Months 

*25°C de ,4 uç , 5 devir ile ölçülmüştür. It is measured at 25°C, 5 rpm with spindle 4.
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REAKTİVİTE TESTİ 
REACTIVITY TEST 

1- Hızlandırıcıve Sertleştirici: 20°C'de, %1 Mek Peroksik (B utanoxM60 )
2- Acccelerator&Cataliyst: At 20°C with %1 Mek Peroxide (ButanoxM60)
3- Kaydedici:J Tipi Termoelement / JType Termoelement

Test Kayıtları 
Test Results 

Birim 
Unit 

Standart Değer 
Standard Value 

Gerçekleşen Değer 
Actual Value 

Jel Süresi 
Gelation Time Min 15’00 – 25’00 18’00 

ÜRÜN TEST RAPORU 
CERTIFICATE OFANALYSIS 

Gebkim Osb, Recep Yazıcı Cad. No:8 
41480 Dilovası, Kocaeli, TURKEY 

T. 0262 502 19 20 • F. 0262 502 17 29

www.turkuazpolyester.com.tr 
info@turkuazpolyester.com.tr 

IISSOO IISSOO 
99000011 1144000011 

OOHHSSAASS 

1188000011 

Revision date: 01/11/2021 Revision: 3,0 Supersedes date: 07/09/2010

Pik Derecesi
 Peak Temperature C˚ 175˚C-190˚C 189˚C

DEPOLAMA VE ELLEÇLEME
STORAGE AND HANDLING

Reçine ve türevleri, maksimum stabilite sağlamak ve ürünün optimum özelliklerini korumak için, karanlık ve kuru ortamda, orijinal ambalajı açılmadan, 23°C sıcaklığın 
altında depolanmalıdır. Reçine sıcaklığı, soğuk hava koşullarında 18°C’nin altına düşerse kullanmadan önce en az 18°C’ye kadar ısıtılmalıdır. Alevlenir sıvıların 
depolama ve elleçlemesinde yerel ve ulusal yönetmeliklere uygunluktan emin olunmalıdır. Depolama sıcaklığına bağlı olarak reçine ve türevlerinin özelliklerinde değişim 
gözlenebilir. Ürünün raf ömrü yüksek sıcaklıklarda azalmaktadır. Ayrıca ürün stiren monomer ihtiva ettiği için direkt güneş ışığına maruz kalması durumunda raf ömrü 
kısalır. Ürün; alevden, kıvılcımdan ve  kıvılcım çıkaran cihazlardan uzakta saklanmalıdır, sigara içmeyiniz. Gıda ile temasından kaçınınız. Yükseltgen maddelerden, 
peroksitlerden ve metal tuzlarından uzak yerde saklayınız. Kullanım esnasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanların kullanıldığından emin olunuz. Ürün atığını 
dökmeyiniz. Atıkların yerel ve ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ettiğinizden emin olunuz. 

Resin and its derivatives should be stored under 23°C in a dark and dry environment, without opening the original packaging, in order to ensure maximum stability and 
to preserve the optimum properties of the product. If the resin temperature drops below 18°C in cold weather conditions, it should be heated to at least 18°C before 
use. Compliance with local and national regulations must be ensured when storing and handling flammable liquids. Depending on the storage temperature, changes in 
the properties of the resin and its derivatives can be observed. The shelf life of the product is reduced at high temperatures. In addition, since the product contains 
styrene monomer, its shelf life is shortened if it is exposed to direct sunlight. Product; It should be stored away from flames, sparks and spark-producing devices, do 
not smoke. Avoid contact with food. Store away from oxidizing substances, peroxides and metal salts. Make sure that the necessary personal protective equipment is 
used during use. Do not dump product waste. Be sure to dispose of waste according to local and national regulations.

SAĞLIK & GÜVENLİK
HEALTH & SAFETY
Lütfen, Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu ayrıca inceleyiniz. Malzeme güvenlik bilgi formlarını (MSDS)’ni firmamızdan isteyebilirsiniz.

Please see separate Material Safety Data Sheet. A material safety data sheet (MSDS) for the product is available on request.

Kalite Kontrol ONAYI 
Quality Control APPROVAL
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