
                        
                                                           

 

Предоставленная здесь информация была собрана из надежных источников и считается точной и полной, в меру наших знаний и 
убеждений. Перед работой с сырьем, необходимо сделать пробные (тестовые) образцы для определения правильности выбранного 
товара и качества продукции. Ответственность за использование материалов, а также за качество изготовленного изделия полностью 
возлагается на производителя (переработчика).  При работе с материалами соблюдайте все необходимые меры предосторожности. 
За дополнительной информацией обращайтесь в технический отдел компании.  
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300 г/м2 Стекломат эмульсионный CSC ширина 1250 мм 
 
 300 г/м2 Стекломат эмульсионный CSC ширина 1250 мм - это мат из равномерно 
распределенного рубленого стекловолокна, связанного эмульсионным 
замасливателем силан. Материал мягкий, легко поддается формированию. Качество 
продукции очень высокое и позволяет удалить воздух в процессе ламинирования.  
 
Ламинат, изготовленный из данных матов, демонстрирует хорошие механические 
свойства и очень хорошую сопротивляемость атмосферным условиям в течение 
длительного периода.  
 

Преимущества 
Хорошие механические свойства 
Равномерное распределение прочности 
Отлично драпируется и принимает необходимую форму 
Быстро впитывает смолу и быстро сохнет 

 
Технологии переработки 
• контактное формование, 
• намотка, 
• прессование, 
• непрерывное ламинирование, 
• пултрузия, 
• RTM, 
• инфузия. 
 

 

Сфера применения 
• судостроение (при строительстве лодок, каноэ, рыборезки, яхт, внутренних 
сооружений), 
• автомобилестроение (детали машин, фургоны, цилиндры, цистерны, диффузоры, 
корпуса, информационные панели), 
• строительство (разделительные перегонки, некоторые элементы деревянных 
изделий, строительство автобусных остановок) 
 
Технические характеристики 
 

Показатель Единицы 
измерения 

Значение 

Вес на единицу  гр/м2  300 ± 10% 
Содержание связующего  %  2-8 
Содержание воды  %  ≤0.3 
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Ширина  мм  1250±3 
Внешний вид  Белый, легкая желтизна 
Разрывная нагрузка  Н  ≥100 

 
Хранение 
Стекломат следует хранить в сухом проветриваемом месте при температуре 5-35 С 
и относительной влажности 35-65%. Использовать в течение 12 месяцев. Для избежание 
попадания влаги неиспользованные рулоны необходимо хранить в полиэтиленовых 
пакетах. 
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